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LICHT?
WAS IST 

Für das menschliche Auge kann Licht 
als der sichtbare Teil des elektromag-

alle elektromagnetischen Wellenlängen 
zusammen können als Licht bezeichnet 

-
netische Strahlung und besteht aus 

Wellenlängen der elektromagnetischen 

 

Licht bei der sichtbaren Wellenlänge Gelb 

einige davon sind kürzer und einige sind 
-

Wellenlängen des Spektrums sind die 

-

Sichtbares Licht ist ein sehr kleiner Teil des 

Licht ist ein sehr komplexes Thema und 
in Bezug auf die Aquaristik ist besonders 
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SICHTBARES LICHT

LICHTINTENSITÄT

-

Das sichtbare Lichtspektrum reicht von 390 bis 
700 nm

-
liche Auge ist zum Beispiel im grünen Spektrum 

-
these betreibende Wirbel  lose können verschiedene 

-

In Wasserbereichen ist die Tageszeit außerdem 
ein wichtiger Faktor

dass die Lichtintensität zu diesen Tageszeiten unter 

-
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PFLANZEN MIT CO2 VS PFLANZEN OHNE CO2

mit CO2

TAG
1
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15
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PHOTOSYNTHESE
Dieser unentbehrliche Prozess benötigt drei 

2

-

in eine andere Form umwandelt
-

zusammen sind für ein kräftiges und gesundes 

 
-

-

-
-

pen aus sind und die Photosynthese unterbrochen 
2 zurück in 
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LICHTINTENSITÄT VS 
WASSERTIEFE

-

-
tem Tageslicht misst die Lichtintensität

-

-

sich die Lichtintensität im Wasser von dem Licht 

LICHT IM WASSER

7
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Unterschiede im 
Lichtspektrum bei 

 
und 

1. 2.

LICHTSPEKTRUM-DIAGRAMME

CRI

-

Aquarien ist ein Lichtspektrum-Diagramm aufge-
rela-

tive Energie der verschiedenen Wellenlängen des 

-

erfüllt Life Spectrum diese Bedürfnisse optimal 

-

dass das menschliche Auge die Farben genau 

-

betreibende Korallen und andere Wirbellose 
brauchen verschiedene Wellenlängen aus die-

Diese Abkürzung steht für Color Rendering Index 

EINBLICK IN  
LAMPENUNTERSCHIEDE
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FARBTEMPERATUR

Kelvin
-

-

Wenn man die Farbtemperatur beschreibt 

-

LUXLUMEN

Lumen ist eine Maßeinheit für die Helligkeit

-

Lux ist eine Beleuchtungseinheit
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AQUASKY® LED-SERIE
KONSTRUIERT FÜRKONSTRUIERT FÜR

ENDLOSE 
MÖGLICHKEITEN

Das AQUASKY LED-Beleuchtungssystem wird ausschließlich 
über die Fluval Smart App gesteuert. Die LEDs strahlen rotes, 
grünes, blaues und superhelles weißes 6.500 K Licht aus. Somit 
können Sie aus unendlich vielen Farbnuancen wählen. Mit dem 
24-Stunden-Zyklus des Lichts und den verschiedenen Wetter-

 
verfeinern und können damit mühelos Wasserumgebungen,  

Installieren Sie AQUASKY
 

AQUASKY ist in 7 Längen erhältlich. Die LED-Serie wurde in  
Deutschland entwickelt und konstruiert und bietet Ihnen höchste  
Qualität und Mehrwert.Qualität und Mehrwert.

INDIVIDUELL EINSTELLBAR DANK DER FLUVALSMART APP
Laden Sie sich die KOSTENLOSE FluvalSmart App auf Ihr Mobilgerät, um  
Aquasky und die integrierten Einstellungsmöglichkeiten zu steuern.  
Weitere Geräte werden nicht benötigt.

Aquasky lässt sich ausschließlich über 

e  

SÜSS
WASSER
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VERSCHIEDENE   
WETTEREFFEKTE

Von Blitzen bis zu einer 
dichten Wolken decke – 
imitieren Sie saisonale Wet-
terphänomene der größten 
natürlichen Fischhabitate.

24-STUNDEN- 
BELEUCHTUNGSZYKLUS

PROGRAMMIEREN SIE ALLMÄH-
LICHE BELEUCHTUNGSEINSTEL-
LUNGEN: 
Sonnenaufgang, Tageslicht, 
Sonnenuntergang und Nacht. 
Ahmen Sie den natürlichen  
Zyklus von Sonne und Mond 
nach, um für Ihre Aquarien-
bewohner eine realistische 

ANPASSBARES  
FARBSPEKTRUM

Das Aquasky LED-Beleuchtungs-
system kombiniert superhelle 
weiße 6.500 K LEDs mit dreifarbi-
gen RGB-LEDs. Damit können Sie 
das Lichtspektrum anpassen und 
verschiedene Wasserhabitate aus 
der freien Natur nachahmen.

VERGLEICHEN SIE DIE MODELLE

MODELL AQUASKY
14550

AQUASKY
14551

AQUASKY
14552

AQUASKY
14553

AQUASKY
14554

AQUASKY
14555

AQUASKY
14556

Größe 38 - 61 cm 53 - 83 cm 75 - 105 cm 83 - 106,5 cm 91 - 122 cm 99 - 130 cm 115 - 145 cm

LEDs  36 42 63 63 63 72 84

LED-Farben

Leistung 12 W 16 W 21 W 25 W 27 W 30 W 33 W

Lumen 800 lm 1.100 lm 1.450 lm 1.850 lm 1.850 lm 1.950 lm 2.260 lm

Farbtemperatur 3.000 - 25.000 K 3.000 - 25.000 K 3.000 - 25.000 K 3.000 - 25.000 K 3.000 - 25.000 K 3.000 - 25.000 K 3.000 - 25.000 K

Lebensdauer 50.000 Std. 50.000 Std. 50.000 Std. 50.000 Std. 50.000 Std. 50.000 Std. 50.000 Std.

3 JAHRE
GARANTIE
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2 Installationsoptionen

Becken

INNOVATIVE WASSERDICHTIGKEIT
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SÜSS
WASSER

Das Fluval Plant LED-Beleuchtungssystem wurde für Hobby-
Aquarianer konzipiert, die sich an einem schönen Aquarium 

Smart App Technologie können Sie verschiedene Beleuch-

gehört ein anpassbares, von den 6 einzigartigen LED-Wellen-
bereichen erzeugtes Farbspektrum, das ein starkes Wachstum 

Beleuchtungszyklus sorgt mit einem allmählichen Sonnenauf-
gang, Sonnenuntergang und einer Nachtbeleuchtung für einen 

Das Fluval Plant LED-Beleuchtungssystem wurde in Deutschland  
entwickelt und konstruiert und bietet Ihnen höchste Qualität und Mehrwert.

INDIVIDUELL EINSTELLBAR DANK DER FLUVALSMART APP
Laden Sie sich die KOSTENLOSE FluvalSmart App auf Ihr Mobilgerät, um das Fluval 
Plant LED-Beleuchtungssystem und die integrierten Einstellungsmöglichkeiten zu 
steuern. Weitere Geräte werden nicht benötigt.

Das Fluval Plant LED-Beleuchtungssystem 

steuern.

d

PLANT LED-SERIE
GEBEN SIE IHNENGEBEN SIE IHNEN

„GRÜNES“ LICHT
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VOREINGESTELLTE 
HABITATE

VOLLSPEKTRUM-
FLEXIBILITÄT

Für eine praktische Bedie-
nung können Sie aus drei 
voreingestellten Licht- 

Steuern Sie die Farben unabhän-
gig voneinander, um sie Ihren 
Bedürfnissen gemäß einzustellen.

Für ein volles Spektrum erzeugt  
das Plant LED-Beleuchtungssystem  
6 einzigartige Wellenbereiche.

VERBESSERTE LEISTUNG & HÖHERER SCHUTZ

 

 
sorgt für eine bessere Wärmeübertragung  
und schützt gleichzeitig vor einem  

 

CLEVERE  
KONSTRUKTION

-

der Beleuchtungseinheit um 

CO2

24-STUNDEN- 
BELEUCHTUNGSZYKLUS

PROGRAMMIEREN SIE ALLMÄH-
LICHE BELEUCHTUNGSEINSTEL-
LUNGEN: 
Sonnenaufgang, Tageslicht, 
Sonnenuntergang und Nacht. 
Ahmen Sie den natürlichen  
Zyklus von Sonne und Mond 
nach, um für Ihre Aquarien-
bewohner eine realistische 

VERGLEICHEN SIE DIE MODELLE OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL PLANT SPECTRUM LED
14521

PLANT SPECTRUM LED
14522

PLANT SPECTRUM LED
14523

AUFHÄNGE-SET FÜR FLUVAL PLANT &  
FLUVAL MARINE 3.0 LED, 140 CM
14566

Größe 61 - 85 cm 91 - 122 cm
115 - 145 cm*
117 - 153 cm

LEDs 168 252 336

Leistung 32 W 46 W 59 W

Lumen 2.350 lm 3.300 lm 4.250 lm
T5/T8-ADAPTER-SET, FLUVAL PLANT & 
MARINE 3.0
A20414

Farbtemperatur 6.500 K 6.500 K 6.500 K

Lebensdauer 50.000 Std. 50.000 Std. 50.000 Std.

* Auslaufmodell

BEPFLANZTES GEWÄSSER

TROPISCHE FLUSSLANDSCHAFT

MALAWISEE

66 6 einnzzzigigiggaraaaaa tititiiggegegegeee WWWWWeleee leeeenbnbnbnbbbereerrrreieichchhhhhe.ee.e..

3 JAHRE
GARANTIE
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SÜSS
WASSER

Das Fluval Plant NANO LED-Beleuchtungssystem wird 
ausschließlich über die FluvalSmart App gesteuert. Es 

kleinen Süßwasseraquarien gedeihen zu lassen. Dieses 
Beleuchtungssystem wurde in Deutschland entwickelt 
und konstruiert und strahlt ein brillantes 7.500 K Licht  
aus. Außerdem punktet es mit einer neuartigen Montage-

-
-

chigen Lichtverteilung.

PLANT NANO LED
BEMERKENSWERT KLEIN,BEMERKENSWERT KLEIN,,,

UNGLAUBLICH 
LEISTUNGSSTARK

INDIVIDUELL EINSTELLBAR DANK DER FLUVALSMART APP
Laden Sie sich die KOSTENLOSE FluvalSmart App auf Ihr Mobilgerät, um das 
Fluval Plant NANO LED-Beleuchtungssystem und die integrierten Einstellungs-
möglichkeiten zu steuern. Weitere Geräte werden nicht benötigt.

Das Fluval Plant NANO LED-Beleuchtungs-
system lässt sich ausschließlich über 
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RECHTS / LINKS

VORNE / HINTEN

 
mit sicherem Sitz

 

 
der Beleuchtungseinheit

HOCH / RUNTER

NEUES 

DESIGN

BEPFLANZTES GEWÄSSER

TROPISCHE FLUSSLANDSCHAFT

MALAWISEE

TECHNISCHE ANGABEN

MODELL PLANT NANO
14539

Größe

LEDs 63

Leistung 15 W

Lumen 1.000 lm

Farbtemperatur 7.500 K

Lebensdauer 50.000 Std.

VOREINGESTELLTE 
HABITATE

24-STUNDEN- 
BELEUCHTUNGSZYKLUS

VOLLSPEKTRUM-
FLEXIBILITÄT

Für eine praktische Bedie-
nung können Sie aus drei 
voreingestellten Licht- 

PROGRAMMIEREN SIE ALLMÄH-
LICHE BELEUCHTUNGSEINSTEL-
LUNGEN: 
Sonnenaufgang, Tageslicht, 
Sonnenuntergang und Nacht. 
Ahmen Sie den natürlichen  
Zyklus von Sonne und Mond 
nach, um für Ihre Aquarien-
bewohner eine realistische 

Steuern Sie die Farben unabhän-
gig voneinander, um sie Ihren 
Bedürfnissen gemäß einzustellen.

Für ein volles Spektrum erzeugt das 
Plant NANO LED-Beleuchtungssys-
tem 6 einzigartige Wellenbereiche.

EINSTELLBARE  
POSITION

VERBESSERTE LEISTUNG & HÖHERER SCHUTZ

 

 
sorgt für eine bessere Wärmeübertragung  
und schützt gleichzeitig vor einem  
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Mit einem hybriden Spektrum und einer Farbtempe-
ratur von 9.000 K, die für Meerwasserbecken nur mit 

-
arten, die niedrigere Beleuchtungsstärken benötigen, 

für Ihre Süß- oder Meerwasser-Nano-Aquarien. Das C.O.B.  
LED-Beleuchtungssystem wurde in Deutschland entwickelt  
und konstruiert und punktet mit einer neuartigen Montagehalte-

C.O.B. NANO LED
KOMPAKTE,KOMPAKTE,

VIELSEITIGE 
BELEUCHTUNG

C.O.B.-Technologie (Chip-on-Board)

können mehrere Mini-LEDs auf engerem Raum 
angeordnet werden. 

 
eine bessere Spektral leistung und ein stärkerer  
Lichtausstoß.

SALZ
WASSER

SÜSS
WASSER
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RECHTS / LINKS

TECHNISCHE ANGABEN

MODELL C.O.B.
14543

Größe 6,3 cm Durchmesser

LEDs 14

Leistung 6,5 W

Lumen 290 lm

Farbtemperatur 9.000 K

PAR / LUX 
(Tiefe)
8 cm
15 cm
30 cm

 

Lebensdauer 50.000 Std.

INNOVATIVE WASSERDICHTIGKEIT

EINSTELLBARE POSITION

BREITERE ABDECKUNG

 

Beleuchtungssystem sicher direkt über der Wasserober-

-
deckung – die die Lichtqualität beeinträchtigt und auf 

HOCH / RUNWTER

NEUES 

DESIGN

FLUVAL LEDs
ANDERE LEDs
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Das Fluval Marine LED-Beleuchtungssystem wurde für Hob-
by-Aquarianer konzipiert, die sich an einem schönen Meer-
wasseraquarium erfreuen möchten. Dank der FluvalSmart 
App Technologie können Sie verschiedene Beleuchtungsef-
fekte über Ihr Mobilgerät einstellen und steuern. Dazu gehört 
ein anpassbares, von den 7 einzigartigen LED-Wellenberei-
chen erzeugtes Farbspektrum, das ein starkes Wachstum der 
Korallen fördert. Ein programmierbarer 24-Stunden-Beleuch-
tungszyklus sorgt mit einem allmählichen Sonnenaufgang, 
Sonnenuntergang und einer Nachtbeleuchtung für einen 

-
tungssystem wurde in Deutschland entwickelt und konstruiert 
und bietet Ihnen höchste Qualität und Mehrwert.

INDIVIDUELL EINSTELLBAR DANK DER FLUVALSMART APP
Laden Sie sich die KOSTENLOSE FluvalSmart App auf Ihr Mobilgerät, um das Fluval  
Marine LED-Beleuchtungssystem und die integrierten Einstellungsmöglichkeiten zu  
steuern. Weitere Geräte werden nicht benötigt.

Das Fluval Marine LED-Beleuchtungs-
system lässt sich über Mobilgeräte  

MARINE LED-SERIE
LICHT IST

LEBEN

SALZ
WASSER
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FARBEXPLOSION

TIEFSEELEUCHTEN

SONNIGES RIFF

VERGLEICHEN SIE DIE MODELLE

MODELL MARINE SPECTRUM LED
14515

MARINE SPECTRUM LED
14516

MARINE SPECTRUM LED
14517

Größe 61 - 85 cm 91 - 122 cm
115 - 145 cm*
117 - 153 cm

LEDs 168 252 336

Leistung 32 W 46 W 59 W

Lumen 1.350 lm 1.950 lm 2.550 lm

Farbtemperatur 25.000 K 25.000 K 25.000 K

Lebensdauer 50.000 Std. 50.000 Std. 50.000 Std.

3 JAHRE
GARANTIE
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VOREINGESTELLTE 
HABITATE

24-STUNDEN- 
BELEUCHTUNGSZYKLUS

VOLLSPEKTRUM-
FLEXIBILITÄT

Für eine praktische Bedie-
nung können Sie aus drei 
voreingestellten Licht- 

PROGRAMMIEREN SIE ALLMÄH-
LICHE BELEUCHTUNGSEINSTEL-
LUNGEN: 
Sonnenaufgang, Tageslicht, 
Sonnenuntergang und Nacht. 
Ahmen Sie den natürlichen  
Zyklus von Sonne und Mond 
nach, um für Ihre Aquarien-
bewohner eine realistische 

Steuern Sie die Farben unabhän-
gig voneinander, um sie Ihren 
Bedürfnissen gemäß einzustellen.

Für ein volles Spektrum erzeugt das 
Marine LED-Beleuchtungssystem 7 
einzigartige Wellenbereiche.

CLEVERE  
KONSTRUKTION

VERBESSERTE LEISTUNG & HÖHERER SCHUTZ

 

 
sorgt für eine bessere Wärmeübertragung  
und schützt gleichzeitig vor einem  

 

-

der Beleuchtungseinheit um 

CO2

ee

OPTIONALES ZUBEHÖR
AUFHÄNGE-SET FÜR FLUVAL PLANT &  
FLUVAL MARINE 3.0 LED, 140 CM
14566

T5/T8-ADAPTER-SET, FLUVAL PLANT & 
MARINE 3.0
A20414

* Auslaufmodell
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Das Fluval Marine NANO LED-Beleuchtungssystem wird 
ausschließlich über die FluvalSmart App gesteuert. 
Es ist ideal für alle, die hellere, robustere Korallen in 
einem kleinen Meerwasseraquarium gedeihen lassen 
wollen. Dieses Beleuchtungssystem wurde in Deutsch-
land entwickelt und konstruiert und strahlt ein super-
helles 25.000 K Licht aus. Außerdem punktet es mit einer neuartigen Mon-

MARINE NANO LED
BEMERKENSWERT KLEIN,BEMERKENSWERT KLEIN,,,

UNGLAUBLICH 
LEISTUNGSSTARK

INDIVIDUELL EINSTELLBAR DANK DER FLUVALSMART APP
Laden Sie sich die KOSTENLOSE FluvalSmart App auf Ihr Mobilgerät, um das 
Fluval Marine NANO LED-Beleuchtungssystem und die integrierten Einstel-
lungsmöglichkeiten zu steuern. Weitere Geräte werden nicht benötigt.

Das Fluval Marine NANO LED-Beleuch-
tungssystem lässt sich ausschließlich 

steuern.

SALZ
WASSER
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FARBEXPLOSION

TIEFSEELEUCHTEN

SONNIGES RIFF

VOREINGESTELLTE 
HABITATE

24-STUNDEN- 
BELEUCHTUNGSZYKLUS

VOLLSPEKTRUM-
FLEXIBILITÄT

Für eine praktische Bedie-
nung können Sie aus drei 
voreingestellten Licht- 

PROGRAMMIEREN SIE ALLMÄH-
LICHE BELEUCHTUNGSEINSTEL-
LUNGEN: 
Sonnenaufgang, Tageslicht, 
Sonnenuntergang und Nacht. 
Ahmen Sie den natürlichen  
Zyklus von Sonne und Mond 
nach, um für Ihre Aquarien-
bewohner eine realistische 

Steuern Sie die Farben unabhän-
gig voneinander, um sie Ihren 
Bedürfnissen gemäß einzustellen.

Für ein volles Spektrum erzeugt das 
Marine NANO LED-Beleuchtungssys-
tem 7 einzigartige Wellenbereiche.ttt

RECHTS / LINKS

VORNE / HINTEN

 
mit sicherem Sitz

 
•  Flacherer Aluminiumrahmen 

 
der Beleuchtungseinheit

HOCH / RUNTER

NEUES 

DESIGN

      TECHNISCHE ANGABEN

MODELL MARINE NANO
14541

Größe

LEDs 100

Leistung 20 W

Lumen 850 lm

Farbtemperatur 25.000 K

Lebensdauer 50.000 Std.

EINSTELLBARE  
POSITION

VERBESSERTE LEISTUNG & HÖHERER SCHUTZ

 

 
sorgt für eine bessere Wärmeübertragung  
und schützt gleichzeitig vor einem  

 

3 JAHRE
GARANTIE
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Beleuchtung, die sich überall unter Wasser am Aqua-

Beleuchtung in Ihrem Aquarium. Die zweite Generation 
der Prism Beleuchtung ist nun schwarz und hat einen 
kompakteren Körper, der sich nicht nur besser in die 
Aquarienumgebung einpasst, sondern auch einen noch 
leistungsstärkeren 6,5-Watt-Strahl ausstrahlt. Wie bei 
der ersten Generation können Sie auch bei dieser fern-
bedienbaren LED-Beleuchtung aus bis zu 80 Farboptio-

PRISM LED
IMIM

RAMPENLICHT

STARKE LICHTPROJEKTION

Die jüngste Generation der Prism Beleuchtung 
strahlt einen starken 6,5-Watt-Lichtstrahl aus, 
der das Licht bis zu 1,8 Meter unter Wasser  
projizieren kann.

SALZ
WASSER

SÜSS
WASSER
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      TECHNISCHE ANGABEN

MODELL PRISM
14545

Größe 3,8 cm Durchmesser 
ohne Saugnapf

Strahlstärke 1,8 M

Leistung 6,5 W

Lumen 60 lm

Farbtemperatur 3.000 - 25.000 K

Lebensdauer 50.000 Std.

EFFEKTVOLLE BELEUCHTUNG

KLEIN UND DEZENT

EINFACH ZU 
MONTIERENDE   
SAUGNÄPFE

BLENDEFFEKTE

VERSTELLBARE AUSRICHTUNG 

IP68-WASSERDICHTIGKEIT

Passend zu Ihrer Inneneinrichtung oder 
Ihrer gewünschten Stimmung können Sie 
aus zahlreichen Farbnuancen wählen.

-
untergang, ein Sturm, ein starker Sturm und 
ein Ablauf des gesamten Farbspektrums.

Lässt sich nach oben oder unten 
oder nach rechts oder  
links ausrichten, so  
dass Sie den Licht - 
strahl in jede  
gewünschte Ecke  
im Aquarium lenken  
können.

Ausschließlich für den Gebrauch unter 
Wasser geeignet. Darf nicht außerhalb des 
Wassers in Betrieb genommen werden.

MIT FERNBEDIENUNG

3 JAHRE
GARANTIE
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