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WEITERE INFORMATIONEN &
DETAILS FINDEN SIE AUF
FLUVALAQUATICS.COM

Siena 330, Graphit
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Die neuen Siena Aquarien- und Unterschrank-
kombinationen bieten die perfekte Mischung
aus zeitgemaBem Design, innovativer Techno-
logie und modernem Komfort. Von der Hoch-
leistungsfilterung der 07 Series mit dem Fluval
Easy-Connect-System Uliber die FluvalSmart
App-gesteuerte LED-Beleuchtung bis hin zu
den intelligent gestalteten Schranken mit In-
nenhdéhenverstellung und sanft schlieBenden
Scharnieren gibt es eine Fiille von erstklassigen
Funktionen zu entdecken.

Entdecken Sie die neuen
Fluval Siena Aquarienkombinationen!

SPEZIFIKATIONEN

* ERHALTLICHE MODELLGROSSEN:
- Siena 160 - 55x55x128 cm (LxTxH) / 166 |
- Siena 270 - 90x55x128 cm (LxTxH) / 272 |
- Siena 330 - 110x55x128 cm (LxTxH) / 332 |

* FARBOPTIONEN:
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BESONDERHEITEN

* AQUARIUM:

- Patentiertes Easy-Connect-Filtersystem durch
den Aquarienboden

- Zwei leichtgewichtige Aluminiumabdeckun-
gen lassen sich unabhangig voneinander
verschieben

-Hochwertige 3M™-Dekorleisten oben und
unten sorgen fiir einen eleganten optischen
Effekt

-Erhohter, zuruckgesetzter Boden erzeugt den
Effekt eines schwebenden Aquariums

* ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG:

-2 Fluval Hochleistungs-LEDs, die tber die
FluvalSmart App fur mobile Gerate gesteuert
werden

-Leistungsstarker Aul3enfilter der Fluval
07 Series

-Unter Wasser tauchbarer Fluval Heizer der
M Series

* SCHRANK:

-Innenliegende héhenverstellbare FiiBe
(von auBen nicht sichtbar)

-Soft-Close-Scharniere

-Platzsparende inliegende Ablage an der Tuir
bietet zusatzliche Arbeitsflache wahrend der
Wartung oder Flitterung

-Drahtablagekorb an der Innenseite der Tiir
bietet einfachen Zugang zu Futter,
Wasserpflege etc. (nur Modelle Siena 330/270)

-Fur ein einheitliches Aussehen passt der
Turzwischenraum optisch zur Aquarien-
umrandung

-Erhéhte, an der Wand montierte Stromleiste

-Edelstahlhaken bietet zusatzliche
Aufbewahrungsmaéglichkeit

-Auch nicht sichtbare Kanten sind umleimt

ZWEITEILIGE ALUBOND-ABDECKUNG:
Leichte Aluminium-Abdeckplatten
lassen sich unabhangig voneinander
verschieben und sind abnehmbar.

LEISTUNGSSTARKE ]
LED-BELEUCHTUNG gBIUEtOOth
Enthalt zwei leistungsstarke Fluval
LED-Balken, die es dem Benutzer
ermoglichen, die Vollspektrumbe-
leuchtung tber die FluvalSmart App
fur mobile Gerate anzupassen.

SCHWEBENDER BODEN

Erhohter, zuriickgesetzter Boden
erzeugt den Effekt eines schweben-
den Aquariums.




ABNEHMBARE LUFTUNGSGITTER
2 Offnungen in der Abdeckung
sorgen fiir eine gute Beliiftung
und kénnen fiir die Montage
eines Futterautomaten (sepa-
rat erhaltlich) abgenommen
werden.

KABELFUHRUNGSSYSTEM
Wird bequem am hinteren
Rand des Aquariums befestigt,
J um die elektrischen Kabel
ordentlich zu verlegen.

DEKORATIVES FINISH
Hochwertige 3M™-Zierleisten
verleihen dem Aquarium oben
und unten ein elegantes, sehr
edles Aussehen.
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EINFACHER FILTERANSCHLUSS
Ausgestattet mit dem patentier-
ten Easy-Connect-Filtersystem
von Fluval fir den Durchfluss
des Wassers durch den Boden
des Aquariums.

ABGESTIMMTES AUSSEHEN
Die eingesetzte 3M™-Schrank-
leiste passt zu den Zierleisten
des Aquariums und sorgt fiir
ein einheitliches Aussehen.
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ZUSATZLICHE ABSTELLFLACHE
Platzsparende Ablageflache an der
Innenseite der Tur bietet zusatz-
liche Arbeitsflache wahrend der
Wartung oder Fiitterungszeit.

HAKEN AUS EDELSTAHL
Bietet eine zusatzliche
Ablagemaglichkeit.

QUALITAT BIS INS DETAIL
Robuste Regaltrager aus Metall
sorgen fiir zusatzliche Sicherheit.

SOFT-CLOSE-SCHARNIERE
Ermaéglicht ein sanftes und lei-
ses SchlieRen der Tiiren, ohne
Vibrationen zu verursachen.

EINFACHE NIVELLIERUNG
Bequem vom Schrankinneren
aus einstellbar.



M SERIES HEIZER

Dieser ultraschlanke, in Europa hergestellte, unter
Wasser tauchbare Heizer zeichnet sich durch ein
reflektierendes Borosilikatglasrohr aus, mit dem
er sich nahtlos in seine Umgebung einflgt.

ZUSATZLICHE SICHERHEIT
Die genoppte, rutschfeste
Matte leitet das Wasser bei
versehentlichen Wasser-
spritzern sicher ab.

INTEGRIERTE
STECKDOSENLEISTE
Erhéhte, wandmontierte
5-fach-Steckdosenleiste
sorgt dafiir, dass die Kabel
ordentlich und vom Boden
entfernt verlegt werden
kénnen.

AUSSENFILTER DER 07 SERIES

Mit einer Geschichte, die sich tiber mehr
als 4 Jahrzehnte erstreckt, verfiigt dieser
Hochleistungsfilter der 7. Generation
tiber mehrere Upgrades, die ihn bis zu
25 % leiser und robuster, energieeffizien-
ter, flexibler und einfacher im Gebrauch
machen als jemals zuvor.

MADE IN EU

PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG

Drahtkorb an der Innenseite der Tiir bietet
einen einfachen Zugang zu Futter, Wasser-
pflege etc. (nur Modelle Siena 330/270).

FLWUVAL D



FLWUVAL D

STANDARDAUSSTATTUNG
; I E N A - Leistungsstarker Fluval 07 Series
AuBenfilter
AQUARIENKOMBINATIONEN - Patentiertes Easy-Connect-

Filtersystem durch den Boden
des Aquariums

FARBEN UND GROSSEN - 2 Fluval Hochleistungs-LEDs, die

Uber ein mobiles Gerat (FluvalSmart

Q ‘ ‘ g Q App) gesteuert werden kénnen

Schwarz ~ Weil3 Buche Betonoptik Graphit

FLUVAL SIENA 160 FLUVAL SIENA 270
- Aquarium: 55 x 55 x 55 cm, 166 | - Aquarium: 90 x 55 x 55 cm, 272 |
- Schrank: 55 x 55 x 72,9 cm - Schrank: 90 x 55 x 72,9 cm

(L x T x H; inkl. Schwebesockel), (L x T x H; inkl. Schwebesockel),

1 Tur (mit Ablageregal) und 2 Tiren (1 mit Ablageregal), Draht-

6 hohenverstellbare FiiRe korb und 8 hohenverstellbare FiilRe
- 2 Fluval LEDs (4.000 Lumen insgesamt) - 2 Fluval LEDs (6.600 Lumen insgesamt)
- Fluval 207 AuBenfilter - Fluval 307 AuRenfilter

- Fluval Heizer der M Series, 200 Watt - Fluval Heizer der M Series, 300 Watt



- Fluval Heizer der M Series - Platzsparendes Ablageregal an der

- Zwei verschiebbare Aluminium- Tidrinnenseite
abdeckungen mit Belliftungséffnung / - Erhéhte, wandmontierte Stromleiste
Offnung fiir einen Futterautomaten - Haken aus Edelstahl

- 3M™-Dekorleisten

- Hohenverstellbare FiiBe im Schrank-
inneren

- Soft-Close-Scharniere

FLUVAL SIENA 330

- Aquarium: 110 x 55 x 55 cm, 332 |,
2 stabilisierende Glasleisten

- Schrank: 110 x 55 x 72,9 cm (L x T x H; inkl.
Schwebesockel), 2 Tiiren (1 mit Ablageregal),
Drahtkorb und 8 hohenverstellbare FiilRe

- 2 Fluval LEDs (8.800 Lumen insgesamt)
- Fluval 407 AuBenfilter
- Fluval Heizer der M Series, 300 Watt




TECHNISCHE DATEN

AQUARIUM-

ARTIKEL MODELL FARBE R e FILTER BELEUCHTUNG
18452 Schwarz
2 Fluval LEDs
18449 WeiR mit je 22 Watt,
4.000 Lumen
, Fluval 207 Insgesamt,
18458 Siena 160 Buche 166 | . IP67,
AuBenfilter .
mit Bluetooth-
: Steuerung
18455 Betonoptik
18461 Graphit

18453 Schwarz
2 Fluval LEDs
18450 WeiR mit je 36 Watt,
6.600 Lumen
insgesamt,
Fluval 307
18459  Siena 270 Buche 2721 . P67,
AuBenfilter |
mit Bluetooth-

Steuerung
18456 Betonoptik
18462 Graphit

18454 Schwarz
2 Fluval LEDs
18451 WeiR mit je 48 Watt,
8.800 Lumen
insgesamt,
FI 1407
18460  Siena 330 Buche 332 ~ P67,
AuBenfilter 1
mit Bluetooth-
. Steuerung
18457 Betonoptik
18463 Graphit

1) Energieeffizienzklasse der verwendeten Beleuchtung /
Sie konnen die jeweiligen Produktdatenblatter in gedruckter Form unter Angabe der Artikelnummer per E-Mail unter
anfordern.



AQUARIUM- GROSSE

€IS HEIZER GROSSE KOMPLETT SEE
015561184526
015561184496
Hugzscz;?ea ssaii::z;"1 ssffiiliicn' 015561184588
015561184557
015561184618

015561184533

015561184502

Fluval M Series, 90x55x55cm 90 x55x 128 cm 015561184595
300 Watt (LxTxH) (LxTxH)

015561184564

015561184625

015561184540
015561184519
Fluval M Series, 110x55x55cm 110x55x 128 cm
015561184601
300 Watt (LxTxH) (LxTxH)
015561184571
015561184632

kontakt@rchagen.com oder schriftlich an HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG, Lehmweg 99-105, 25488 Holm
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KG HAGEN Deutschland GmbH & Co.
Lehmweg 99 - 105
25488 Holm

kontakt@rchagen.com
www.hagen.com

Alle Angaben ohne Gewéhr

©2022 Rolf C. Hagen Inc.

Weitere Informationen tiber Fluval
Produkte erhalten Sie auf hagen.com und
fluvalaquatics.com.

Fluval ist eine eingetragene Handelsmarke
von Rolf C. Hagen Inc.
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